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вивіска в отворі вікна чи двері

панель-кронштейн 

вивіска на фасаді

Приклад на практиці
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НАЗВА
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Лайтбокс
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Підвісне
кріплення, на 
відстані від стіни

К  знизуріплення Невидиме 
кріплення впритул 
до стіни

Кріплення
на кронштейнами,

відстані від стіни

Позначення озташування н а схемах р  . 
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Максимальна п лоща 

в в ски = 0,49 ми і 2

Не б  800 ммільше

Від 100 до 300 мм

В
ід

 1
0

 д
о 

3
0

 м
м

0
0

Н
е

 8
0

0 м
м

 біль
ш

е

Максимальна п лоща 

 

в в ски = 0,49 ми і 2

Не б  700 ммільше

Н
е

 б
 70

0
 м

м
іл

ь
ш

е

Максимальна п лоща 

в в ски = 0,5 ми і 2

Не б  600 ммільше

Від 100 до 200 мм

Н
е б

 150
0

 м
м

іл
ьш

е
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М А ГА З И Н

КВАДРАТ

М А Г А З И Н

КВАДРАТ
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Панель-кронштейн

з вказівником

Панель-кронштейн  форму і

стр лкиі

М А ГА З И Н

КВАДРАТ

М
А

Г
А

З
И

Н

КВАДРАТ КВАДРАТ

М А Г А З И Н

Панель-кронштейн

не повинна містити

і і пронформац ю 

товари та послуги

КВАДРАТ

М А ГА З И Н

www.kvadrat.ua

066-985-00-00

www.kvadrat.ua

066-985-00-00

Панель-кронштейн

не повинна містити 

кон і ітактну нформац ю
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ТАБЛИЧКА
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ВИВІСКА ВИВІСКА ВИВІСКА ВИВІСКА ВИВІСКА ВИВІСКА

40



НАЗВА Не  15 смбільше

Не в  1 60 мище ,

НАЗВА

41



Не в е 15 смищ
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ЛОГО ЛОГО ЛОГО

М А ГА ЗИ Н

www.k vad rat .u a

0 6 6 - 9 8 5 -0 0 -0 0

телеві зори, планшети,

МІ НІ МАЛЬНІ  ЦІ НИ !!!

 моні тори и т.п.

М А Г А З И Н
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Не б 50 смільше 

М А ГА ЗИ Н

КВАДРАТ

М АГ АЗ ИН

КВАДРАТ

КВАДРАТ

КВАДРАТ
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Скло в трині и Не мен е 50 смш
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Букви з  шрифт  і у
з ізас чками

Букв   шрифт  и зі у
і обез зас ч к

Аа 
Пряме написання-
найкращий вибір

Аа 
Написання
курсивом

Аа
Напівжирне
написання

Аа
Напівжирне
курсивне
написання

Аптека
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Вивіска Вивіска

ВивіскаВивіска
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У випадках, коли плоска підложка тягнеться крізь усю 
будівлю, утворюючи фриз, розміщувати її слід на деякій 
відстані від фасаду або робити товщиною не менше 60 мм .

Конструкції мінювати з плоскою підложкою не можна з  на лайтбокс

Підложки повинні займати всю відведену частину

При відсутності згоди орендаторів на однаковий стиль замінювати
конструкції з плоскою підложкою на конструкції без підложки забороняється

Підложки не повинні мати яскравий колір,
якщо така умова спеціально не зазначена на схемі розташування

62



63



64



65



66



67



68



69



70


