	Додаток 1

	  до рішення міськвиконкому

	  від 01.03.2016 № 152 


Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Житомира

(текстові матеріали)
1. Загальні положення

1.1. Комплексна схема розміщення тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності на території  міста Житомира (далі - Комплексна схема) - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування тимчасових споруд (далі - ТС), розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони культурної спадщини, земельно-господарського устрою. 

1.2.  Комплексна схема розроблена відповідно до законів України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини»; наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»; постанови Кабінету Міністрів України від 30.04.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»; ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»; ДСТУ 35-87-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та рішення Житомирської міської ради від 30.08.2012 № 428 «Про розроблення комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Житомира та внесення змін до Програми».
1.3.   Визначення місць розташування тимчасових споруд на території міста Житомира здійснюється згідно з даною Комплексною схемою.
1.4. Вимоги до місць розташування ТС, визначені даною Комплексною, схемою  є обов’язковими при оформленні паспортів прив’язки ТС спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури міської ради.

1.5.  При визначенні місць розміщення ТС важливим є врахування архітектурної доцільності, яка є одним із складових критеріїв при плануванні та забудові населених пунктів.

1.6. Графічними та текстовими матеріалами Комплексної схеми встановлюються територіальні зони в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території для розміщення ТС, архітектурної доцільністі розташування ТС та інші вимоги до місць розташування ТС на території міста Житомира.
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1.7. При розташуванні ТС відповідно до Комплексної схеми застосовуються затверджені архітектурні типи ТС (зовнішній архітектурний вигляд ТС  із  розміщенням  інформації  про  її   власника,  назви продукції та/або послуг, які надаються);  для пересувних ТС- типові; для замовників, які здійснюють підприємницьку діяльність по реалізації продукції власного виробництва, із використанням брендових, корпоративних, фірмових стилів - індивідуальний проект.
1.8.  Заборонити розміщення ТС без визначення місця розташування ТС згідно з Комплексною схемою.

1.9.  Власникам ТС упродовж шести місяців з дати прийняття даного рішення звернутись з відповідною заявою до спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури міської ради та отримати паспорт прив`язки ТС відповідно до Комплексної схеми, у встановленому законодавством України порядку.

1.10. Власнику ТС, якщо ТС була розташована на підставі дозвільних/погоджувальних документів, що були отримані до затвердження Комплексної схеми, але її зовнішній вигляд не відповідає затвердженому архітипу, або ТС виготовлена за індивідуальним проектом, який не відповідає сучасним архітектурно-художнім вимогам міського дизайну, необхідно здійснити упродовж року з дати прийняття даного рішення модернізацію (переробку) її зовнішнього вигляду: відновлення або заміну зовнішніх оздоблювальних елементів, облицювання відповідними матеріалами, тощо, у відповідності до Комплексної схеми.
1.11.  Суб`єкти підприємницької діяльності, ТС яких розміщені не у відповідності з Комплексною схемою, але на момент встановлення мали дозвільні документи на їх розміщення, мають пріоритетне право на отримання паспорта прив`язки ТС  в іншому місці. Пріоритетне право зберігається за ними  упродовж двох місяців з дати прийняття даного рішення.

1.12.  В разі невиконання власником ТС вимог пунктів 1.9, 1.10, 1.11, така ТС підлягає демонтажу.
1.13.  Забороняється передача ТС в оренду/суборенду.
2. Зонування території для розміщення ТС
2.1. Згідно з Комплексною схемою  територія міста розподілена на умовні зони з визначенням відповідних видів використання території для розміщення ТС, які встановлено на графічних матеріалах Комплексної схеми.
2.2. Межі зон на графічних матеріалах встановлюються з урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, інших планувальних утворень міста, природних меж, елементів інженерно-транспортної інфраструктури.
2.3. На графічних матеріалах Комплексної схеми зазначено наступні типи зон:
Зона А (центральна частина міста).
Враховуючи містобудівне значення центру міста і насиченість зони А об’єктами торгівлі, забороняється розміщувати нові ТС в межах визначеної зони А, окрім розміщення однієї ТС в комплексі з  зупинкою громадського транспорту. Допускається розміщення та переміщення ТС на внутрішньоквартальні території цієї зони.
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ТС повинні гармонійно поєднуватися з історичним середовищем міста.

Для даної зони міста застосовувати архітипи для зони А або  індивідуальні проекти, які відповідають сучасним архітектурно-художнім вимогам міського дизайну, без порушення композиції, стилістики міського середовища. Індивідуальний проект повинен відповідати архітектурному рішенню оточуючого міського середовища, застосовується замовниками, які здійснюють підприємницьку діяльність по реалізації продукції власного виробництва, із використанням брендових, корпоративних, фірмових стилів.
Зона Б (мікрорайони переважно забудовані житловими багато- поверховими будинками з розвинутою інфраструктурою об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).

Допускається розміщення ТС в місцях, вільних від забудови, вздовж другорядних вулиць міста, враховуючи вимоги нормативної бази. Споруди повинні мати сучасний дизайн, високий рівень зовнішнього опорядження, відповідний благоустрій прилеглої території. ТС побутової групи доцільно розміщувати всередині кварталів, не допускаючи їх розміщення на тротуарах та по лінії забудови магістральних вулиць.

Для даної зони міста застосовувати архітипи для зони Б або  індивідуальні проекти, які застосовується замовниками, що здійснюють підприємницьку діяльність по реалізації продукції власного виробництва, із використанням брендових, корпоративних, фірмових стилів. 
Зона В (квартали переважно забудовані приватними житловими малоповерховими будинками з обмеженим розвитком інфраструктури об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).

Допускається розміщення ТС в місцях, вільних від забудови та вздовж  другорядних вулиць міста, враховуючи вимоги нормативної бази.

Для даної зони міста застосовувати архітипи для зони В або індивідуальні проекти, які застосовується замовниками, що здійснюють підприємницьку діяльність по реалізації продукції власного виробництва, із використанням брендових, корпоративних, фірмових стилів. 
Зона Г (промислові зони з незадовільним розвитком інфраструктури об’єктів торгівлі та побутового обслуговування).

Для даної зони міста застосовувати архітипи для зони Г або  індивідуальні  проекти, які застосовується замовниками, що здійснюють підприємницьку діяльність по реалізації продукції власного виробництва, із використанням брендових, корпоративних, фірмових стилів.
Зона Ж (зона спеціального призначення). До даної зони входять території цвинтарів, ботанічного саду, територія в`язниці, військових частин, території полігонів  тощо.

Для зони Ж застосовують ті архітипи, які розроблені для зон, що межують із зоною Ж або індивідуальні проекти, які застосовується замовниками, що здійснюють підприємницьку діяльність по реалізації продукції власного виробництва, із використанням брендових, корпоративних, фірмових стилів.
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3. Вимоги до місць розташування ТС.
3.1. Фактичне місце розміщення ТС повинно відповідати схемі розміщення ТС, що міститься у паспорті прив’язки ТС.

Зовнішній вигляд ТС має відповідати затвердженому архітипу ТС або  погодженому індивідуальному проекту. 

3.2. Благоустрій місця розташування ТС виконується за рахунок власних коштів замовника на підставі схеми благоустрою прилеглої території, що міститься у паспорті прив’язки ТС або за окремим проектом.

3.3. Підключення ТС до інженерних мереж повинне здійснюватись з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об`єктів.

3.4. Кожна ТС повинна освітлюватись. Впритул до неї влаштовується покриття вдосконаленого типу:

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) - 2 м (у разі технічної можливості);

- з боку службового входу, бічних фасадів -1м (малюнок № 1).
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                                                                                                Малюнок № 1
3.5. ТС розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок та алей. У разі розміщення ТС на відстані більше 2-х метрів від тротуару, до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра                     

(малюнок № 2).
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                                                                             Малюнок № 2
5

3.6.  До ТС має бути передбачений зручний під`їзд автотранспорту для розвантаження товару, що не створював би перешкод для проходу пішоходів, посадки та висадки пасажирів  громадського транспорту.

3.7.  На вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені на відстані менше  5 метрів від проїжджої частини, розміщення ТС дозволяється в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорож (малюнок № 3).
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Малюнок № 3
3.8. Розміщення ТС забороняється в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини,  на територіях прибережно-захисних смуг водних об'єктів.

3.9. Забороняється розміщення ТС ближче 50 м від пам'ятників, пам'ятних знаків,  об'єктів сакральної архітектури.

3.10. Розміщення ТС обмежується на тротуарах, проїздах і інших ділянках, де ускладнюється рух пішоходів і транспорту, проведення санітарного очищення території.

3.11. Забороняється   розміщення   ТС    на   відстані   менше   100 м   від території ринків, торговельних комплексів, торговельних майданчиків, визначених графічними матеріалами Комплексної схеми, окрім розміщення однієї ТС в комплексі із зупинкою громадського транспорту та ТС, розташованих на підставі дозвільної/погоджувальної документації за адресою: м. Житомир, майдан Житній Ринок, 2-4.

3.12. Забороняється розміщення ТС на інженерних комунікаціях. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати ТС тільки при умові обов'язкового погодження з організаціями, які експлуатують ці комунікації (малюнок № 4).
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Малюнок № 4
3.13. Забороняється розміщення ТС в скверах, на газонах, квітниках, дитячих майданчиках. Не дозволяється розташування ТС ближче 15 метрів від вікон будинків та у випадках, якщо ТС загороджує вітрини стаціонарних закладів торгівлі та громадського обслуговування, окрім ТС в комплексі із зупинкою громадського транспорту (малюнок № 5).
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Малюнок № 5
3.14. Забороняється розміщувати ТС на зупинках маршрутних транспортних засобів ближче 20 м у межах видимості в обидва боки тротуару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку (крім ТС, які встановлені в комплексі з зупинками громадського транспорту та тих, що здійснюють торгівлю пресою та проїзними квитками).
3.15. Поряд із ТС заборонено розміщення столів, стільців та холодильного обладнання, яке не передбачено паспортом прив’язки цієї ТС (малюнок № 6).
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Малюнок № 6

3.16. Забороняється розміщувати нові ТС, якщо пішохідна доступність менша 50 м від території або фасаду будівлі навчальних закладів (у відповідності до графічних матеріалів Комплексної схеми), окрім ТС:

· з продажу періодичної преси; питної води; пунктів доочищення   питної води;

· з реалізації проїзних квитків (без права продажу інших товарів) в комплексі з зупинкою громадського транспорту;

· вже існуючих, що на момент встановлення мали дозвільні документи на їх розміщення, за умов заборони торгівлі тютюновими виробами, алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом.
3.17.  Не допускається встановлення ТС:
· ближче 20 м до перехрестя вулиць (малюнок№1);

· ближче 5 м до проїзної частини вулиць і доріг (крім випадків передбачених пунктом 3.7).

3.18.  Тимчасові споруди повинні розміщуватися до будинків, будівель та споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх вогнестійкості згідно ДБН 360 – 92**, але не менше 10 м. Допускається розташовувати ТС біля зовнішніх стін будинків та інших споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умови забезпечення проїзду для пожежних машин згідно з вимогами нормативних документів.
3.19.  Створення нових груп ТС дозволяється не більше п'яти споруд. Для розміщення групи ТС розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної ТС та з комплексним рішенням території благоустрою.
3.20. При приведенні у відповідність до вимог Комплексної схеми існуючих груп ТС, які були розташовані на підставі дозвільної документації, забороняється збільшувати в групах кількість ТС.
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3.21. Допускається оформлення паспортів прив'язки власникам ТС з надання побутових послуг (ремонт одягу, взуття, годинників), які розташовані на підставі дозвільних/погоджувальних документів, що були отримані до затвердження Комплексної схеми, та які розміщені не у відповідності з Комплексною схемою, за умов їх розташування на внутрішньоквартальних територіях.
4. Вимоги до зовнішнього вигляду ТС

та благоустрою прилеглих територій.

4.1. ТС повинні мати вивіску, яка визначає профіль діяльності замовника, інформаційну табличку з зазначенням реєстраційних даних і режиму роботи об'єкту.
4.2.   Власники ТС зобов'язані:

· забезпечити постійний догляд за зовнішнім виглядом своїх об’єктів - утримувати в чистоті і порядку, своєчасно усувати пошкодження в конструктивних елементах фасадів;

· підтримувати належний експлуатаційний  стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС;

·  забезпечити контроль за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту урн для сміття, належного утримання туалетів і біотуалетів (в разі наявності);

· укласти угоду на вивезення твердих побутових відходів;
· забезпечити догляд за газонами і зеленими насадженнями, якщо такі входять в закріплену за ними територію благоустрою.

Прилегла  територія до ТС для прибирання встановлюється в радіусі 10 метрів, для благоустрою - згідно із схемою благоустрою у паспорті прив'язки ТС. 
4.3. Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій і відходів на дахах ТС і прилеглих територіях.

4.4. Біля кожної ТС повинна бути встановлена урна для збирання твердих побутових відходів. Для ТС в комплексі із павільйоном зупинкою громадського транспорту встановлюється додаткова урна на території зупинки. Утримання павільйону зупинки громадського транспорту в комплексі з ТС,  прибирання прилеглої території здійснюється власником ТС.
4.5. Власники ТС повинні дотримуватись Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші у м. Житомирі.

Начальник управління

містобудування, архітектури

та дизайну міського середовища 

міської ради                                                                               
     Є.Л. Черкасова

Керуючий справами






     О.М.Пашко
